TECHNISCHE INFORMATION CALBE X-RAY

ISOROLL-D

RONTGENENTWICKLER FUR ROLLENMASCHINEN (HQ-FREI)

Produktbeschreibung:

ISOROLL-D ist ein Rontgenentwickler fir alle gebrauchlichen Entwicklungsmaschinen mit
Rollentransport. Er verbindet gute sensitometrische Ergebnisse mit niedrigen Schleierwerten
in einem breiten Temperaturbereich. Bei der Verarbeitung konventioneller Rontgenfilme
(blau- und griinempfindlich) werden sehr hohe Kontrast- und Empfindlichkeitswerte erreicht.

ISOROLL-D wird auf Basis von Isoascorbinsaure hergestellt und enthalt weder Hydrochinon noch
Glutardialdehyd. ISOROLL-D ist ein einteilges Konzentrat.

Regenerierung:

Unter normalen Bedingungen werden 400 - 600 ml Regenerator pro m2 Film bendtigt. Diese Menge
wird in der Regel von der Entwicklungsmaschine in Abhangigkeit vom tatsachlichen Filmdurchlauf

automatisch zudosiert.

Ansatzvorschrift Regenerator (Nachflill-Lésung):

Order # fur| Wasser 25°C|  Konzentrat LOsung
& B
10113 2x20L 14 L 6,0 L 20 L

Nach Zugabe des Konzentrates in Ansatzwasser bis zur vollstandigen Lésung riihren.

Ansatzvorschrift Arbeitsldsung (Maschinentank):
Zum Neuansatz von Arbeitsldsung im Tank wird der Regenerator ohne Starterzusatz verwendet.

Handhabung und Lagerung:

Bis zur Verwendung sollten alle Konzentratteile in originalverschlossenen (versiegelten) Be-
héltern verbleiben. Als Lagertemperatur werden 10 bis 25 °C empfohlen, eine Lagerung bei
Frost flihrt zu irreversiblen Schaden. Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Gefahrstoffinformation:

Das Produkt enthalt Stoffe, die Reizungen von Augen und Haut verursachen kénnen. Vor Ge-

brauch lesen Sie bitte das verfiigbare Sicherheitsdatenblatt. Das Produkt kann ohne Restriktionen
und Kennzeichnung nach ADR / IMDG beférdert werden
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