
CALBE CHEMIE 

Produkt       Packung  Reichweite 135-36            Artikelnummer  Ausführung 
Farbentwickler CD-R RTU     2 x 5 L RTU  für ca. 151 Filme        REF 13210  1-Part RTU 
Farbentwickler CD-LR Low Rate    für 4 x 10 L      für ca. 1.212 Filme       REF 13214  3-Part Konz. 
Farbentwickler CD-LR Part A    4 L für 66,7 L für ca. 2.021 Filme       REF 13215  1-Part Konz. 
Farbentwickler CD-LR Part B    2 L für 200 L für ca. 6.060 Filme       REF 13216  1-Part Konz. 
Farbentwickler CD-LR Part C    10 L für 200 L für ca. 6.060 Filme       REF 13217  1-Part Konz. 
Bleichbad UNI BLEACH     5 L für 15 L  für ca. 340 Filme        REF 13350  1-Part Konz.  
Bleichbad UNI BLEACH     20 L für 60 L für ca. 1.363 Filme       REF 13349  1-Part Konz. 
Fixierbad UNI FIX     für 2 x 20 L  für ca. 606 Filme       REF 13351  1-Part Konz 
Fixierbad UNI FIX     20 L für 130 L für ca. 1.969 Filme       REF 13352  1-Part Konz. 
Stabilisierbad UNI STAB    für 2 x 100 L* für ca. 3.030 Filme       REF 13710  1-Part Konz. 
 

Farbentwickler-Starter CD-S    1 Liter   für 25 L CD-LR / 50 L CD-R    REF 13220   1-Part Konz. 
Bleichbad-Starter BL-S     1 Liter  für 40 L BL-R             REF 13230  1-Part Konz. 
 

LR = Low Rate.  *Dosierflaschen. 
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C-41 PRO 

   

 

110925 

SORTIMENT                                                                                                                            C-41 PR0 

 Farbentwickler CD-LR  ist eine Alternative für Labore mit hoher Auslastung.  
 Die angegebenen Zeiten stehen für Taktzeiten in Hängermaschinen, abweichende längere Zeiten sind möglich beim  Bleich- 
 bad, beim Fixierbad, beim Stabilisierbad sowie bei den Wässerungen. Weitere Informationen finden sich in den Produktinfor- 
 mationen für die einzelnen Bäder sowie in den Gebrauchsanweisungen.                                                                      

C-41 PRO ist der Standardprozess für die Entwicklung von C-41 kompatiblen Farbnegativfilmen in Hänger-, Durchlauf 
und Rollentransportmaschinen. Die Filme durchlaufen 4 Tanks mit Farbentwickler, Bleichbad, Fixierbad, Stabilisier-
bad und eine Wässerung zwischen Bleichbad und Fixierbad sowie die Schlusswässerung zwischen Fixierbad und  
Stabilisierbad.  

Verarbeitungsbad         Code   Zeit            Temperatur     Regenerierrate / 135-36 

Farbentwickler             CD-R RTU          3:15 min  38°C ± 0,2°C   66 ml 
Standard Rate 
oder 
Farbentwickler             CD-LR          3:15 min  38°C ± 0,2°C   33 ml 
Low Rate 
 

Bleichbad              BL-R   4:20 min  38°C ± 3°C   44 ml  
UNI BLEACH 
 

Wässerung      1:05 min  24°C - 41°C   ≥ 2,5 L 
 

Fixierbad                      FX-R              4:20 min  38°C ± 3°C   66 ml 
UNI FIX    
 

FINALE Wässerung          3:05 min  24°C - 41°C   ≥ 2,5 L 
 

Stabilisierbad            STAB-WL   1:05 min  38°C ± 3°C   66 ml 
UNI STAB 


