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PROZESSINFORMATION 

C-41 RA 
C-41 RA ist ein Schnellprozess für die Entwicklung von Farbnegativfilmen Typ C-41 in Minilab Filmprozessoren, wie 
z.B. Noritsu V-30, Agfa FP 1-72, KIS FP 32. RA steht für Rapid Access: schneller Zugriff. 
Die zu entwickelnden Filme durchlaufen 4 Verarbeitungsschritte in 7 Tanks: Farbentwickler und Bleichbad haben je 
1 Tank, das Fixierbad hat 2 Tanks in Kaskade, das Stabilisierbad hat 3 Tanks in Kaskade. 
Die Nassverarbeitungszeit beträgt ca. 6:30 Minuten, je nach Trocknerkapazität des verwendeten Prozessors resul-
tiert eine Gesamtverarbeitungszeit „Trocken-zu-Trocken“ von ca. 9 Minuten. 

 

Produkt       Packung  Reichweite 135-24       Artikelnummer  Ausführung 
Farbentwickler CD-R RTU     2 x 5 L RTU  für ca. 222 Filme        REF 13210  1-Part RTU 
Farbentwickler CD-LR Low Rate    für 4 x 10 L      für ca. 1.888 Filme       REF 13214  3-Part Konz. 
Bleichbad UNI BLEACH     5 L RTU  für ca. 1.000 Filme       REF 13350  1-Part RTU 
Fixierbad UNI FIX     für 2 x 10 L  für ca. 606 Filme       REF 13351  1-Part Konz. 
Stabilisierbad UNI STAB    für 2 x 10 x 10 L* für ca. 5.000 Filme       REF 13710  1-Part Konz. 
 

Farbentwickler-Starter CD-S    1 Liter   für 25 L CD-LR / 50 L CD-R    REF 13220   1-Part Konz. 
Bleichbad-Starter BL-S     1 Liter  für 40 L BL-R             REF 13230  1-Part Konz. 
 

RTU = gebrauchsfertige Lösung.  LR = Low Rate.   
*Dosierflaschen 

110925 

SORTIMENT                                                                                                                              C-41 RA 

 Farbentwickler CD-LR  ist eine Alternative für Labore mit hoher Auslastung.     
 *2 Fixierbadtanks in Kaskade. **3 Stabilisierbadtanks in Kaskade.                                                                        

** 

* 

Verarbeitungsbad         Code   Zeit           Temperatur      Regenerierrate / 135-24 

Farbentwickler             CD-R RTU          3:15 min          38°C ± 0,2°C     45 ml 
Standard Rate 
oder 
Farbentwickler             CD-LR          3:15 min          38°C ± 0,2°C     22 ml 
Low Rate 
 

Bleichbad              BL-R   45 s           38°C ± 3°C     5 ml  
UNI BLEACH 
 

Fixierbad                      FX-R (1)            45 s                     38°C ± 3°C   
UNI FIX    
 

Fixierbad                              FX-R (2)            45 s                     38°C ± 3°C              33 ml 
UNI FIX    
 

Stabilisierbad            STAB-WL (1)  20 s            38°C ± 3°C    
UNI STAB 
 

Stabilisierbad            STAB-WL (2)  20 s                      38°C ± 3°C      
UNI STAB 
 

Stabilisierbad                    STAB-WL (3)  20 s                     38°C ± 3°C    40 ml 
UNI STAB 


