
CALBE CHEMIE 

ANSATZ VON REGENERATOR  

950 ml                    50 ml                        1 L 
    9,5 L                 500 ml                   10 L  
     19 L                        1 L                   20 L        

Regenerator 

+  =  

PRODUKTINFORMATION 

ANSATZ VON ARBEITSLÖSUNG 

Arbeitslösung und Regenerator sind identisch. Ein Starter ist nicht erforderlich. 

Ein Ansatz von STAB-WL Arbeitslösung wird erforderlich, wenn die Arbeitstanks der Maschine neu befüllt werden 
soll, z. B. bei Inbetriebnahme  einer Maschine oder nach einer erfolgten Tankreinigung im Rahmen von Wartungsar-
beiten.  

RA-4 STAB-WL Ultra Performance 
Super Stabilisierbad & Regenerator 
RA-4 STAB-WL Ultra Performance (UP) ist ein Super Stabilisierbad für die wässerungsfreie Verarbeitung 
von RA-4 kompatiblen Professional Colorpapieren - speziell konzipiert für höchste Anforderungen beim 
Einsatz in Maschinen wie z.B. Chromira, Polielettronica, Theta. Gleichermaßen möglich ist die Verwen-
dung in Minilabprozessoren, z.B. von Noritsu.  

RA-4 STAB-WL Ultra Performance enthält spezielle Breitband-Biozide, welche die Bildung und das Wachstum von 
Algen und Schleimbakterien in den Arbeitstanks der Maschinen wirksam unterdrücken. Die Tanks bleiben sauber, 
auch unter schwierigen Verarbeitungsbedingungen. Optische Aufheller unterstützen visuell die Bildweißen der Co-
lorpapiere. 

WL steht für Washless/Waterless, d.h. für die Verwendung eines chemischen Super Stabilisierbades anstelle einer 
Wässerung. Die Verarbeitung erfolgt in einer Kaskade aus 3 oder aus 4 Tanks  - der Zulauf von Regenerator erfolgt 
im letzten Tank der Kaskade, von dort gelangt der Überlauf in den jeweils davor angeordneten Tank.  
Der Überlauf aus dem ersten Tank wird entsorgt. Je mehr Tanks als Kaskade angeordnet sind, desto niedriger ist die 
Regenerierrate. 

RA-4 STAB-WL Ultra Performance    
Packung mit 4 x 1 L Konz.  für 4 x 20 Liter     REF 12708  

Wasser 
ca. 20-25 °C 

     STAB-WL(UP) 
         Konz.       

Am einfachsten wird der Ansatz in einem speziellen Ansatzbehälter oder in einem großen, stabilen Eimer vorge-
nommen. Dabei das Konzentrat nur kurz einrühren und Lufteinwirbelungen beim Mischen vermeiden, damit keine 
Schaumbildung erfolgt. Überschüssiges Stabilisierbad in den Regeneratortank füllen.  

 
Das Konzentrat nur kurz einrühren (ca. 30 - 60 s) 
und Lufteinwirbelungen beim Mischen vermeiden, 
damit keine Schaumbildung erfolgt.  



CALBE CHEMIE 

RA-4 STAB-WL Ultra Performance  Konzentrate in ungeöffneten, original versiegelten Flaschen und Kanistern haben 
eine Haltbarkeit von ca. 2 Jahren.  

Bei ordnungsgemäßer Anwendung und Beachtung der Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind Fotochemikalien 
sicher anzuwenden. Gefahren- und Sicherheitshinweise befinden sich auf dem Kennzeichnungsetikett (H- und P-
Sätze, Gefahrensymbol) und im Sicherheitsdatenblatt. Die persönliche Schutzausrüstung sollte eine Schutzbrille, 
Schutzhandschuhe und einen Laborkittel oder eine Laborschürze umfassen. Ergänzende Informationen zur Arbeits- 
sicherheit sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

ARBEITSSICHERHEIT 

LAGERUNG 

RA-4 STAB-WL Ultra Performance Konzentrate sollten trocken, frostsicher und für Kinder unzugänglich gelagert wer-
den. Der maximale Temperaturbereich liegt zwischen 5°C und 25 °C. Ideal sind Lagertemperaturen zwischen 10°C 
und 20°C. 

HALTBARKEIT 

Photochemikalien - Konzentrate oder gebrauchte Bäder - dürfen nicht in die öffentliche  Kanalisation eingeleitet 
werden. Nicht mehr benötigte oder nicht mehr verwendungsfähige Photochemikalien müssen gewerblichen Ent-
sorgungsbetrieben oder kommunalen Wertstoffhöfen zugeführt werden, wo sie entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

ENTSORGUNG 

Calbe Chemie GmbH  
Stadtfeld 31 · D-39240 Calbe  
+ 49 (0)39291 425-0  
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Die angegebenen Regenerierraten sind Richtwerte - höhere Raten sind ohne Einschränkung möglich, da STAB-WL 
Arbeitslösung und Regenerator identisch sind. Längere Zeiten sind ebenfalls unkritisch. Höhere Regenerierraten 
können unter Umständen erforderlich werden, zum Beispiel bei geringer Auslastung oder bei Verwendung eines 
Low Rate Bleichfixierbades. 

VERARBEITUNGSPARAMETER 

Zeit: 3 x ca.30 s  (3-Tank-Kaskade) resp. 4 x ca. 22 s (4-Tank-Kaskade)      

Regenerierrate: 280 ml/m² (3-Tank-Kaskade)  resp. 200 ml /m² (4-Tank-Kaskade)      

Temperatur: 36°C ± 3°C  

VERDUNSTUNGSAUSGLEICH                                                                                                  

Temperierte Arbeitslösungen sind einer kontinuierlichen Verdunstung von Wasser ausgesetzt, entsprechend sollte 
die Verdunstung durch eine tägliche Zugabe von Wasser ausgeglichen werden, um einen Anstieg der Konzentration 
zu vermeiden.  
Falls Maschinen nicht mit einer automatischen Kompensation ausgestattet sind, erfolgt eine manuelle Zugabe. Da-
zu werden die Stabilisierbad-Arbeitstanks jeweils vor Arbeitsbeginn bis zum Überlauf mit Wasser aufgefüllt. 


